
DriPak® GX
POSEFILTER

Funktioner og fordele

•	 ISO 16890: ePM10, ePM2,5 og ePM1
•	 Lavt trykfald og lavt  energiforbrug
•	 Høj filtreringseffektivitet for forbedret 

indeklima

 Anvendelsesområder
 
Beregnet til almindelige ventilations 
systemer både i kommercielle, 
industrielle og institutioner og som
forfiltrering til renrum.

Konfigurationer 

Filtermedie Glas

Lommedesign Syede, koniske

Pakning Valgfrit

Standardmateriale til topstykke Galvaniseret stål 25 mm. Valgfrit: plast 25 mm, galvaniseret stål 20 mm

Maks. driftstemperatur 70 °C

Anbefalet endeligt trykfald Afhængigt af optimering af livscyklusomkostninger, maks. 450 Pa

Anbefalet luftstrømsområde 75 % - 125 % (af nominel luftstrøm)

Fugtbestandighed 100 % relativ luftfugtighed

Dimension 592x592 490x592 287x592 592x490 592x287 287x287 490x490 287x892 490x892 592x892

Dybde 635 + 525 + 360

Lommer 
ePM10 6+8+10 5+6+8 3+4+5 6+8+10 6+8+10 3+4+5 8 4 6 8

Lommer 
ePM1 6+8+10 5+6+8 3+4+5 6+8+10 6+8+10 3+4+5 8 5 8 8

Performance ePM10 60% med 6 og 8 lommer, P-mærkning: 399401-05
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Luftstrøm (m³/h)

DriPak GX ePM10 60% 592x592x635/8 DriPak GX ePM10 60% 592x592x525/8

DriPak GX ePM10 60% 592x592x360/8 Nominel luftstrøm

Standardmål (bredde og højde)
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DriPak® GX 
Performance ePM10 60% med 10 lommer, P-mærkning: 399401-05

Performance ePM2,5 50% med 6, 8 og 10 pockets, P-mærkning: C000881
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DriPak GX ePM2,5 50% 592x592x635/10 DriPak GX ePM2,5 50% 592x592x525/10

DriPak GX ePM2,5 50% 592x592x360/10 Nominel luftstrøm
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DriPak GX ePM2,5 50% 592x592x360/6 Nominel luftstrøm
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DriPak® GX 
Performance ePM1 60% med 6, 8  og 10 lommer, P-mærkning: C900812
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DriPak® GX 
Performance ePM1 85% med 6, 8 og 10 lommer, P-mærkning: 399401-03
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DriPak GX ePM1 85% 592x592x635/8 DriPak GX ePM1 85% 592x592x525/8

DriPak GX ePM1 85% 592x592x360/8 Nominel luftstrøm
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Performance ePM1 90% med 6 og 8 lommer, P-mærkning: SC1182-13
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DriPak® GX 
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Performance ePM1 90% med 10 lommer, P-mærkning: SC1182-13
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DriPak GX ePM10 60% 635 4,3 6 45 600 A ePM10 60% 15 25 63

525 3,6 6 50 700 B ePM10 60% 15 25 63

360 2,4 6 60 >1200 E ePM10 60% 15 25 63

DriPak GX ePM10 60% 635 5,8 8 45 560 A ePM10 60% 15 25 63

525 4,7 8 50 680 B ePM10 60% 15 25 63

360 3,2 8 60 1150 D ePM10 60% 15 25 63

DriPak GX ePM10 60% 635 7,2 10 35 490 A+ ePM10 60% 15 25 63

525 5,9 10 40 550 A ePM10 60% 15 25 63

360 4,0 10 60 1050 D ePM10 60% 15 25 63

DriPak GX ePM2,5 50% 635 4,3 6 75 1000 C ePM2,5 50% 40 54 84

525 3,6 6 85 1160 C ePM2,5 50% 40 54 84

360 2,4 6 130 >1900 E ePM2,5 50% 40 54 84

DriPak GX ePM2,5 50% 635 5,8 8 65 800 A ePM2,5 50% 40 54 84

525 4,7 8 70 883 B ePM2,5 50% 40 54 84

360 3,2 8 105 1430 D ePM2,5 50% 40 54 84

DriPak GX ePM2,5 50% 635 7,2 10 60 770 A ePM2,5 50% 40 54 84

525 5,9 10 65 870 B ePM2,5 50% 40 54 84

360 4,1 10 90 1210 C ePM2,5 50% 40 54 84

I henhold til 
Eurovent 
4/21:2018

Gennemsnits
værdier

Tekniske data



DriPak® GX 
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DriPak GX ePM1 60% 635 4,3 6 110 1500 D ePM1 60% 60 71 90

 525 3,6 6 140 1900 D ePM1 60% 60 71 90

 360 2,4 6 180 >2050 E ePM1 60% 60 71 90

DriPak GX ePM1 60% 635 5,8 8 85 1200 C ePM1 60% 60 71 90

 525 4,7 8 105 1250 C ePM1 60% 60 71 90

 360 3,2 8 160 >2050 E ePM1 60% 60 71 90

DriPak GX ePM1 60% 635 7,2 10 70 850 A+ ePM1 60% 60 71 90

 525 5,9 10 85 1080 B ePM1 60% 60 71 90

 360 4 10 120 1600 D ePM1 60% 60 71 90

DriPak GX ePM1 85% 635 4,3 6 215 > 2400 E ePM1 85% 85 90 97

525 3,6 6 250 > 2400 E ePM1 85% 85 90 97

360 2,4 6 290 > 2400 E ePM1 85% 85 90 97

DriPak GX ePM1 85% 635 5,8 8 150 1790 C ePM1 85% 85 90 97

525 4,7 8 170 1980 D ePM1 85% 85 90 97

360 3,2 8 260 > 2400 E ePM1 85% 85 90 97

DriPak GX ePM1 85% 635 7,2 10 145 1750 C ePM1 85% 85 90 97

525 5,9 10 160 1950 D ePM1 85% 85 90 97

360 4,0 10 220 > 2400 E ePM1 85% 85 90 97

DriPak GX ePM1 90% 635 4,3 6 220 > 2500 E ePM1 90% 91 94 98

525 3,6 6 260 > 2500 E ePM1 90% 91 94 98

360 2,4 6 320 > 2500 E ePM1 90% 91 94 98

DriPak GX ePM1 90% 635 5,8 8 190 2300 D ePM1 90% 91 94 98

525 4,7 8 240 > 2500 E ePM1 90% 91 94 98

360 3,2 8 300 > 2500 E ePM1 90% 91 94 98

DriPak GX ePM1 90% 635 7,2 10 160 1900 C ePM1 90% 91 94 98

525 5,9 10 185 2217 D ePM1 90% 91 94 98

360 4,0 10 280 > 2500 E ePM1 90% 91 94 98

Yderligere dimensioner er tilgængelige på forespørgsel. Fra 1. januar 2018 er filtreringseffektivitetsværdier certificeret i henhold til ISO 16890

Optimeret med hensyn til levetid baseret på energiforbrug og TCO over tid, maks. 450 Pa

©2025 AAF International and 
its affiliated companies.
PF_303_EN_03102025

AAF International
European Headquarters

Odenwaldstrasse 4, 64646 Heppenheim 
Tel: +49 (0)6252 69977-0  

aafeurope.com

CERTIFIERAD
For en komplet 
oversigt over
P-mærkede 
varianter, besøg 
venligst www.ri.se

American Air Filter Company, Inc. har en politik om 
løbende produktforbedring. Dette dokument er til 
uformel gennemgang og udgør ingen forpligtelse eller 
kontrakt. Vi forbeholder os ret til at ændre design, 
specifikationer og produkter uden varsel, og vi giver in-
gen garantier vedrørende indholdet af dette dokument. 
Enhver brug, kopiering eller distribution af dette doku-
ment eller dele heraf uden vores tilladelse er forbudt.

Tekniske data
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